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Installation der OFT2-Software im Netzwerk

Um die OFT2-Software im Netzwerk neu zu installieren, muss die Setup-Datei auf dem
Server und auf jedem Client (Client = Arbeitsstation) ausgefiihrt werden.

Wenn Sie die OFT2-Software bereits installiert haben und Thnen eine neue Version zur
Verfiigung gestellt wurde, miissen Sie ein Update durchfiihren. Dabei ist zwischen einem
,kleinen“ und einem ,,groen* Update zu unterscheiden. Bei einem ,,kleinen* Update reicht
es, die Setup-Datei auf dem Server auszufiihren. Bei einem ,,grofBen” Update muss die Setup-
Datei zusétzlich auf jedem Client ausgefiihrt werden. ,,GroB3e* Updates werden
voraussichtlich hochstens einmal pro Jahr bereit gestellt.

Wenn Thnen das Setup-Paket auf einer CD vorliegt, kdnnen Sie gleich mit der Server-
Installation beginnen.

Alternativ kdnnen Sie auch ein Setup-Paket von unserer Homepage
http://www.de.omesim.com/html/download.html downloaden. In diesem Fall sollten Sie die
Setup-Datei auf eine CD brennen oder auf einen USB-Stick speichern.

Server-Setup

Um ein Server-Setup durchfiihren zu kdnnen, benétigen Sie die entsprechenden Rechte, um
Verzeichnisse anlegen, Dateien ausfithren und speichern zu konnen. Auflerdem miissen Sie
den OFT-Programmordner im Netzwerk freigeben kdnnen.

Legen Sie die CD mit dem Setup in das CD-Laufwerk des Servers ein bzw. stecken Sie den
USB-Stick mit dem Setup in eine USB-Buchse des Servers. Falls die Setup-Datei auf der CD
nicht automatisch startet oder falls Sie einen USB-Stick verwenden, miissen Sie die Setup-
Datei unter Verwendung des Windows-Explorers suchen und starten. Die Setup-Datei heifl3t
OFT2Setup-1-2-1-25.exe. Die Zahlenfolge 1-2-1-25 ist die Versionsnummer und kann bei
der konkreten Setup-Datei abweichen.

Klicken sie doppelt auf die Setup-Datei. Nach einer kurzen Verzdgerung sollte Sie das Setup
auffordern, die Setup-Sprache zu wéhlen:

Setup-Sprache auswahlen

¥ ‘wiahlen Sie die Sprache auz. die wahrend der
Inztallation benutzt werden soll:

0 eutach

| ok || abbechen |

Lassen Sie sich die verfiigbaren Sprachen anzeigen, indem Sie auf den kleinen Pfeil nach
unten neben der Auswahlbox klicken. Wéhlen Sie aus der aufklappenden Liste Thre Sprache
aus und klicken Sie anschlieBend auf Ok.

Setup begriifit Sie mit dem folgenden Fenster:
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Willkommen zum Omegon Fluid
Technoloy Setup-Assistenten

Diezer Azziztent wird jetzt OFT Il Verzsion 1.2.7.25 auf [hrem
Computer installieren.

Sie zollten alle anderen Anwendungen beenden, bewvar Sie mit
dem Setup fortfahren.

"wheiter' zum Fortfahren, “Abbrechen zum YVerlazzen.

weitew | [ Abbrechen ]

Wiéhrend des Setups kommen Sie immer zum néchsten Setup-Schritt, indem Sie auf ,,Weiter*
klicken, zum vorhergehenden, indem Sie auf ,,Zuriick* klicken (falls vorhanden).

Im nichsten Schritt werden Sie aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu bestétigen.
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Lizenzvereinbarung ‘
Lezen Sie bitte falgende, wichtige Infarmationen besvar Sie fartfakren. e

Lezen Sie bitte die folgenden Lizenzversinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufleizte oder driicken Sie die "Bild Ab"-T aste.

Lizenzvereinbarung A

Die Lizenz fir die Software wird ausschliesslich unter der
“oraussetzung gewdhrt, dass Sie die Bedingungen dieser
Lizenzvereinbarung in vollern Urnfang anerkennen. Bitte lesen Sie

die Bestimmungen sorgfaltiy, bevor Sie das Kastchen akzeptieren
anklicken.

MNie mit dirser | izen7 erenthene Software fnachstehend als b

i) lch akzeptiere die Yereinbarung
(%) Ich lehne die Vereinharung ab

Sie kdnnen nur im Setup fortfahren, wenn Sie ,,Ich akzeptiere die Vereinbarung® auswéhlen,
alternativ konnen Sie das Setup abbrechen.



Beim nichsten Schritt miissen Sie sich entscheiden, welche Art von Installation Sie
durchfiihren wollen. Da Sie eine Server-Installation durchfithren wollen, sollten Sie auch
,.Server-Installation auswéhlen.
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Installationsart H J
OFT Il kann als Einzelplatz- oder Client/Server-fnwendung installiert werden. {-I;!E-' .
P 2

Bitte wahklen Sie die Installationzart aus und klicken Sie dann auf weiter:

) Einzelplatz-Installation

I < 2urlick ” Wweiter » l [.-“-‘-.I:ul:urechen]

Im néchsten Schritt werden Sie aufgefordert, den Zielordner zu wéhlen. Fiir die Server-
Installation wird Thnen der Ordner ,,C:\Omegon\OF T2 angeboten, den Sie aber auch dndern
konnen. Sie sollten einen Ordner wihlen, den Sie problemlos im Netzwerk freigeben konnen.



¢} Setup - Omegon Fluid Technoloy

Ziel-Ordner wahlen "
whahin zall Ormegon Fluid Techinalay instaliert werden? P

‘J D'as Setup wird Omegan Fluid Technalay in den falgenden Ordner installieren,

Flicken Sie auf "weiter', um fortzufabren. Klicken Sie auf "Durchsuchen', fallz Sie
einen anderen Ordner auzwahlen machten.

Z:50megonhOFT 2 | Durchsuchen ..

Mindestens 0.8 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

[ < 2urlick ” Weiter » l [.-“-‘-.I:ul:urechen]

Das Setup-Programm mdchte noch wissen, unter welchem Verzeichnis im Menii ,,Start*,
,,Alle Programme* Programmverkniipfungen abgelegt werden sollen. Normalerweise sollten
Sie die Vorgabe ,,Omegon* iibernehmen.
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Startmenu-Ordner auswahlen
wia zoll das Setup die Programm-Yerknlipfungen erstellen?

L. Daz Setup wird die Programm-Yerknipfungen im folgenden Startmeni-0rdner
E erstellen.

Flicken Sie auf "weiter', um fortzufabren. Klicken Sie auf "Durchsuchen', fallz Sie
einen anderen Ordner auzwahlen machten.

0megon | Durchsuchen ..

I < 2urlick ” Wweiter » l [.-“-‘-.I:ul:urechen]

Im letzten Schritt vor der eigentlichen Installation sehen Sie eine Zusammenfassung aller

eingegebenen Daten. Wenn Sie keine Anderungen vornehmen vollen, klicken Sie
,JInstallieren.
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Inztallation durchfuhren H J
Daz Setup izt jetzt berett, Omegon Fluid Technoloy auf [hrem Computer zu e
irstalligren. 4 =

Klicken Sie auf "Installieren’’, um mit der Installation 2u beginnen, oder auf “Zurtick”’, um
|hre Einztellungen zu Lberprifen oder z2u andern.

iEi:s;ljl.]::lner: I
C:AOmegonhdFT2 |

| Startmenii-Ordner:
Qmegon

I < 2urlick ]| Inztallieren | [ Abbrechen ]

Ein Verlaufsbalken informiert Sie iiber den Fortgang der Installation, die in wenigen
Sekunden abgeschlossen sein sollte.

Das néchste Fenster zeigt [hnen einige Informationen zur installierten Version von OFT2.
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Information "
Lezen Sie bitte falgende, wichtige Infarmationen besvar Sie fartfakren. P

Klicken Sie auf '""weiter'', zobald Sie bereit zind mit dem Setup fartzufakren.

[Dmegon Fluid Technology OFT 1.2.1.25
Copyright [2] by Omegon Teachware

Daturn: 27, August 2009
Werzsion: 1.2.1.25

"Waz izt neu in der aktuellen Version 1.2.1.25 van OFT?
- kiomplette Meuenbwickiung

- Betaversion

- Hutzerbibliathek.

- Druckfunktion mit Yorzchau

- vereinfachte Hydrauliksimulation

- Zlinder- und Yentil-wizzard

SchlieBlich schlieBen Sie mit einem Klick auf ,,Fertigstellen” die Server-Installation ab.
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Beenden des Omegon Fluid
Technoloy Setup-Assistenten

Draz Setup hat die Installation von Omegon Fluid Technoloy auf
[hrem Computer abgeschloszen. Die Anwendung kann Uber die
itiztallierten Pragramm-erknlipfungen gestartet werdet.

Flicken Sie auf "Fertigstellen”', um das Setup zu beenden.

I < 2urlick ]Eﬂgertigstellen |

Nach der Programminstallation miissen Sie noch den Programmordner im Netzwerk
freigeben, damit die Clients auf diesen Ordner zugreifen konnen.

Die Freigabe des Programm-Ordners im Netzwerk kann von der hier beschriebenen
Vorgehensweise abweichen. Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe von Threm Netzwerk-

Administrator.

Suchen Sie den Programmordner im Windows.Explorer.
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Klicken Sie mit der rechten Taste auf den Ordner ,,OFT* und wihlen Sie den Meniipunkt
,Freigabe und Sicherheit.
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Eigenschaften

Im daraufhin erscheinenden Fenster haken Sie die beiden Checkboxen ,,Diesen Ordner im
Netzwerk freigeben‘ sowie ,,Netzwerkbenutzer diirfen Dateien verdndern® an. Geben Sie der
Freigabe noch einen aussagekriftigen Freigabenamen, wie z.B. ,,OF T2



Eigenschaften von OF T2

| Allgemein | Freigabe | Anpassen

Lokale Freigabe und Sicherheit

14 FElicken Sie auf diezen Ordner, und ziehen Sie ihn in

£4 1 den Ordner Gemeinsarne Dokurnmente, ur ihn nur fr
Benutzer dieses Computers freizugeben.

Aktivieren Sie folgendes Kontraollkastchen, um den
Ordner und untergeordinete Ordner nicht freizugeben.

Metzmerkireigabe und -zicherheit
Aktivieren Sie daz erste Kaontrollkastchen, und geben
-J-f-j Sie einen Freigabenamen ein, um diesen Ordner fLir
< 8 andere Benutzer dieses Computers und im Metzwerk
freizugeben.

Diezen Ordner im Metzwerk freigeben

Ereigabename:; [OFTZ

[¥]iketzwerkbenutzer durfen D ateien veranderr

Weitere Infarmationen Liber Freigabe und Sicherheit.

A Der'Windows-Firewall ist so konfiguriert, dass dieser Ordner flir
andere Computer im Metzwerk, freigegeben werden kann,

wiindows-Firewalleinstelungen anzeiqen

[ 4 l [ Abbrechen ] [UI_:uernehmen

Klicken Sie zum Abschluss auf Ok.

Client-Setup

Die nachfolgenden Schritte des Client-Setups miissen Sie auf jedem Computer im Netzwerk
durchfiihren, auf dem mit OFT2 gearbeitet werden soll.

Legen Sie die CD mit dem Setup in das CD-Laufwerk des Clients ein bzw. stecken Sie den
USB-Stick mit dem Setup in eine USB-Buchse des Clients. Falls die Setup-Datei auf der CD
nicht automatisch startet oder falls Sie einen USB-Stick verwenden, miissen Sie die Setup-
Datei unter Verwendung des Windows-Explorers suchen und starten.

Klicken Sie doppelt auf die Setup-Datei. Nach einer kurzen Verzdgerung sollte Sie das Setup
auffordern, die Setup-Sprache zu wéhlen: Die Auswahl der Sprache, der
Willkommensbildschirm sowie die Bestitigung der Lizenzvereinbarung unterscheiden sich
nicht vom Server-Setup.

Beim nichsten Schritt miissen Sie sich entscheiden, welche Art von Installation Sie
durchfiihren wollen. Da Sie eine Client-Installation durchfiihren wollen, sollten Sie auch
,,Client-Installation* auswéhlen.
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Inztallationsart

OFT Il kann alz Einzelplatz- ader Client/Server-Anwendung ingtalliert werden. " ;

Bitte wahklen Sie die Installationzart aus und klicken Sie dann auf weiter:
) Einzelplatz-Installation

() Server-Installation

[ < 2urlick ” Weiter » l [.-“-‘-.I:ul:urechen]

Im néchsten Schritt werden Sie aufgefordert, den Zielordner zu wéhlen. Fiir die Client-

Installation wird Thnen der Ordner ,,C:\Programme\Omegon\OF T2 angeboten, den Sie aber
auch dndern konnen.

Bei der Client-Installation miissen Sie nachfolgend Thre bereits getdtigte Server-Installation
im Netzwerk suchen.





















